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ZenWiFi AX Hybrid (XP4) AX1800
+ Powerline 1er Pack Weiß

EAN 4718017733557
Produkt Nummer 90IG05T0-BM9100

Ideal zur Überbrückung von dicken Mauern
WiFi-6-Standard – AX1800-WLAN-Router mit
1300Mbit/s HomePlug AV2 MIMO
Schluss mit WLAN-Funklöchern – Das Powerline Hybrid
Mesh-WLAN-System mit einem einzigartigen
Antennendesign liefert ein starkes WLAN-Signal in
jeden Winkel Ihres Hauses und bietet eine drahtlose
Gesamtgeschwindigkeit von 1800Mbit/s.
Problemlose Kontrolle – Installation in 3 Schritten und
einfache Verwaltung mit der ASUS-Router-App
Sicherheit auf kommerziellem Niveau – AiProtection Pro
mit fortschrittlicher Kindersicherung zum Schutz der
Familie
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Technische Daten ZenWiFi AX Hybrid (XP4) AX1800 + Powerline 1er Pack
Weiß

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45):

2

Ethernet-WAN: Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite: 148 mm

Tiefe: 71 mm

Höhe: 208 mm

Gewicht: 670 g

Verpackungsbreite: 267 mm

Verpackungstiefe: 90 mm

Verpackungshöhe: 259 mm

Paketgewicht: 1,43 kg

Leistung

Netzteil Eingansgsspannung: 110 – 240 V

Netzteilfrequenz: 50 – 60 Hz

Protokolle

DHCP-Server: Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN-Standards: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4
(802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6
(802.11ax)

WLAN-Datenübertragungsrate
(erstes Band):

574 Mbit/s

WLAN-Datenübertragungsrate
(zweites Band):

1201 Mbit/s

Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen:

SSH

Statische IP: Ja

IGMP snooping: Ja

Dynamisches DNS (DDNS): Ja

Gastzugang: Ja

VPN Unterstützung: VPN Client L2PT
VPN Client OVPN
VPN Client PPTP
VPN Server IPSec
VPN Server OVPN
VPN Server PPTP

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Ethernet-Kabel: Ja

Design

Gehäusefarbe: Weiß

Antennentyp: Intern

LED-Anzeigen: Leistung, Status

Anzahl der Antennen: 4

Reset-Knopf: Ja

Merkmale

Eingebauter Prozessor: Ja

Anzahl Prozessorkerne: 4

Prozessor-Taktfrequenz: 1,2 GHz

RAM-Speicher: 512 MB

Flash-Speicher: 256 MB

Quality of Service (QoS) Support: Ja

Portweiterleitung: Ja

BeamForming: Ja

Unterstützte mobile
Betriebssysteme:

Android, iOS

Kontrolle durch Eltern: Ja

SSID-Broadcast: Ja

MU-MIMO-Technologie: Ja


