


ASUS nutzt Conductonaut Extreme bereits seit 2022 exklusiv für die 
Fertigung ihrer Spitzenmodelle der ROG-Notebook-Serie [LINK: 
https://www.asus.com/news/ffub0k92c0xyi3tl/ ] und vertraut damit zu 
Recht auf die herausragende Leistung der Flüssigmetall-Wärmeleitpaste. 
Neben ASUS wurde Conductonaut Extreme zudem von diversen 
Profi-Overclockern und Content Creators aus der Tech-Tuber-Szene 
getestet. Nach durchweg positivem Feedback ist Conductonaut 
Extreme nun für alle PC-Enthusiasten verfügbar. 

In der Praxis getestet

Thermal Grizzly Conductonaut Extreme sollte in 
trockenen Räumen und bei Raumtemperatur 
originalverpackt gelagert werden. 
Wird die Anwendungstemperatur von minimal 17 °C 
bei Lagerung oder Transport unterschritten, 
empfehlen wir vor der Anwendung das Produkt auf 
mindestens 25 °C zu erwärmen.

Bitte beachten: Lagerbedingungen

Conductonaut Extreme wird mit je einer Metall- und Kunststoffnadel 
ausgeliefert. Die Metallnadel ermöglicht ein fein dosiertes Auftragen des 
Flüssigmetalls, während zu viel aufgetragenes Flüssigmetall mit der 
Kunststoffnadel wieder in die Spritze aufgezogen werden kann. Zum 
gleichmäßigen Verteilen des Flüssigmetalls liegen zwei spezielle, nicht 
fusselnde Industrie-Wattestäbchen bei.

1x Spritze mit Flüssigmetall
1x Metallnadel
1x Kunststoffnadel
2x Industrie-Wattestäbchen
2x Alkohol Pads 

Lieferumfang

Conductonaut Extreme wird unter der Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards an unserem Produktionsstandort in Berlin hergestellt. 
Dabei wird von unserem fachmännisch geschulten Personal die 
komplette Produktionskette durchgängig überwacht. Von der Prüfung 
der Reinheit des Rohmaterials, über das Herstellen des Flüssigmetalls und 
dem Abfüllen bis hin zum Verpacken unterliegt die Produktion 
mehrfachen Qualitätskontrollen.

Qualität ohne Kompromisse: Made in Germany

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

Markeninformation

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt 
basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und 
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und 
Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei 
der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren 
Angaben nicht abgeleitet werden. 

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des 
technischen Fortschritts oder durch betrieblich 
bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 
Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der 
Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von 
Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. 
auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir 
Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

Zur Beachtung
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